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UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

GAMMA DI PRODOTTI UNIGASKET

MODELLO
A B C D PRESSIONE MAX

CONNESSIONI
NR.DI PIASTRE

IN MM IN BAR MAX

PGT07 311 200 231 69 16 1 1/4" 67

PGT14 460 200 380 69 16 1 1/4" 67

PGT27 746 200 666 69 16 1 1/4" 67

PGT42 773 310 603 124 16 2 1/2" 201

PGT70 987 384 700 191 16 DN65 201

PGT84 1211 314 1050 140 16 2" 215

PGAN2 (DP) 1525 450 1070 238 25 DN80 527

PGT82 (D) 1041 460 719 223 16 DN100 301

PGAO1 (D) 1356 465 969 230 25 DN100 191

PGAO2 1817 465 1365 230 25 DN100 491

PGAL1 (SS) (D) 1555 582 983 286 16 DN150 713

PGAL2 (SS) (D) 2317 582 1745 286 16 DN150 713

PGAA1 1675 720 1057 380 25 DN150 435

PGAA2 2150 720 1531 380 25 DN150 425

PGAA3 3100 720 2479 380 25 DN150 441

PGAJ1 1562 877 915 465 25 DN200 585

PGAJ2 1937 877 1290 465 25 DN200 585

PGAJ3 2171 877 1478 465 25 DN200 585

PGAC1 1843 980 1043 486 16 DN300 463

PGAC2 2323 980 1523 486 16 DN300 455

PGAZ1 (SS) (D) 2699 1269 1654 632 16 DN400 561

PGAS1 3104 1446 1886 720 16 DN500 827

PGAS4 4438 1446 3220 720 16 DN500 723

(DP) disponibili anche con piastre doppia parete. (SS) disponibili solo con piastre semisaldate.
(D)   disponibili anche con piastre ad alta profondità canale UniFlow.

A

B

C

D

GAMMA PRODOTTI

Gli scambiatori saldo-
brasati UNEX sono 
costituiti da piastre 
stampate in acciaio 
inossidabile di altissima 
qualità.
Queste piastre sono 
saldate tra loro grazie 
alla brasatura in puro 
rame o nickel, ottenuta 
in un forno sottovuoto.

UniBraz UniGasket

Gli scambiatori ispezio-
nabili UNEX sono 
costituiti da un pacco di 
piastre stampate in 
acciaio inossidabile di 
altissima qualità e da 
guarnizioni adatte ai 
fluidi ed alle temperatu-
re richieste 
dall'applicazione.

UniTwist

Gli scambiatori a tubi 
corrugati della serie 
UniTwist sono stati 
progettati con differenti 
geometrie allo scopo di 
incrementare 
l'efficienza termica degli 
scambiatori a fascio 
tubiero tradizionali.

UniCompact

Gli scambiatori  
UniCompact sono 
versatili ed adatti a 
molteplici applicazioni, 
inclusi vapore, gas e 
fluidi con alta viscosità. 
Grazie alla loro secuzio-
ne completamente 
saldata non richiedono 
parti di ricambio.

UniWeld

La gamma UniWeld 
combina i vantaggi degli 
scambiatori a piastre 
con quelli degli scam-
biatori a  fascio tubiero 
tradizionali: dimensioni 
contenute, alti coeffi-
cienti di scambio e 
ridotto sporcamento con 
alte pressioni e alte 
temperature.

UniAir

L'ampia gamma di 
raffreddatori e conden-
satori UniAir comprende 
più di 1500 modelli in 
differenti combinazioni 
di diametri e numero di 
ventilatori, batterie di 
scambio con tubi in 
rame ed alette in 
alluminio o completa-
mente in acciaio inox.

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniWeld - Hybrid
Scambiatori a piastre completamente saldati

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti

UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

UNEX Scambio Termico S.r.l.
Via del Lavoro, 26/A - 37012 Bussolengo (VR) - Italy

T: +39 045 67 17 709
F: +39 045 67 01 222

www.unexsrl.com
info@unexsrl.com

www. comunexsrl.
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UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

GAMMA DI PRODOTTI SERIE ST B

DIMENSIONI E PESI UNICOMPACT

MODELLO
A B C D E PESO AREA

IN KGIN MM IN POLLICI IN M�

ST B45 289,5 122,0 80,0 1" 3/4" 2,1 0,11

ST B70 389,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,0 0,18

ST B130 439,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,3 0,23

ST B180 379,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 4,6 0,38

ST B250 509,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 5,8 0,55

ST B300 637,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 7,3 0,73

ST B500 1103,0 143,6 101,6 2" 1" 12,4 1,37

ST B1000 943,0 190,00 139,7 2" 2" 23,5 1,97

A

B

D

ECø

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO PISCINA

LEGENDA

Valvola di intercettazione
Termometro e manometro

By-pass regolabile

Clorinatore automaticoFiltro piscina
Pompa
Scarico

PISCINA

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

PB4 PBS9 PBU10 PBU11 PBU20 PB24 PB34 PB35 PB44 PBG45 PB56 PB67 PB88 PB97

50 60 150 150 150 120 200 140 260 160 200 260 360 200

0,025 0,033 0,064 0,073 0,110 0,120 0,160 0,210 0,221 0,310 0,219 0,399 0,600 0,55/ 
0,70

30 30 30 30 30 25 25 25 30 30 25 30 30 25/16

-0/  
+200

-196/ 
+200

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+200

-10/ 
+180

204 300 296 334 532 625 613 466 532 543 706 802 875 990

74 80 125 125 125 118 186 256 271 281 296 271 386 365

170 260 243 281 479 571 519 380 421 460 583 690 723 861/816

40 42 72 72 72 65 92 170 161 198 180 161 237 214

8 + 
n*2,23

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

7 + 
n*2,3

11 + 
n*1,75

10.5 + 
n*2.5

11.5 + 
n*2.34

11,5 + 
n*2,65

13 + 
n*1,4

11,3 + 
n*2,31

23 + 
n*2,31

10 + 
n*2,7

G 3/4" G 3/4" G 1" G 1" G 1" G 1" G 2" G 2" G 2 1/2" G 2" DN65 G 2 1/2" DN100 DN65/10
0

20 16 28 28 28 50 52 50 65 37 80 65 90 90

0,7 + 
n*0,05

0,8 + 
n*0,73

1,51 + 
n*0.112

1,54 + 
n*0.112

2,54 + 
n*0,112

3 + 
n*0,25

4,7 + 
n*0,29

8 + 
n*0.38

10 + 
n*0.54

13,2 + 
n*0,5

13,6 + 
n*0,43

11,5 + 
n*0,8

39,5 + 
n*1,25

40 + 
n*1,5

MODELLO

Nr. Max 

Piastre

Contenuto 

Canale (dm�)

CONDIZIONI  

DI E SERCIZIO

Pressione 

Max (bar)

Temperatura 

Max (°C)

DIMENSIONI

Altezza (mm) 
A

Larghezza 

(mm) B

Int. Verticale 

(mm) C

Int.Orizzontal

e (mm) D

Profondità 

(mm) E

Dimetro 

Connessioni

Lunghezza 

Conn. (mm) F

Peso (Kg)

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

È disponibile anche una vasta gamma con altre dimensioni.

I prodotti standard sono generalmente disponibili a magazzino o 
possono essere consegnati con breve preavviso.

GAMMA DI PRODOTTI UNIBRAZ 

Per la maggior parte delle applicazioni, gli scambiatori di 
calore standard sono ideali per una rapida e facile 
installazione.
Gli accessori consentono una flessibilità ancora maggiore 
per tutti gli scambiatore di serie senza necessità di alcuna 
modifica.

OPZIONI E PRODOTTI SPECIALI

Per i cliente OEM e/o applicazione speciali, possiamo produrre 
scambiatori personalizzati a seconda delle esigenze del cliente.

Possiamo personalizzare i tipi di connessioni (ad es. flange e/o 
connessioni speciali per teleriscaldamento o attacchi Victaulic), 
alloggiamenti per sonde, staffe o perni per il fissaggio a muro.

B

D

E F

A C

INFORMAZIONI GENERALI

La turbolenza è il fattore chiave dello scambio termico.

L'innovativo design UniTwist garantisce: diminuzione di peso ed ingombro 
dello scambiatore, riduzione dello sporcamento, diminuzione della 
circolazione del prodotto all'interno dello scambiatore.

Grazie ai differenti tipi di corrugazione dei tubi e del mantello, gli 
scambiatori UniTwist sono indicati per il trattamento di fluidi non 
Newtoniani, con particelle e solidi in sospensione o particolarmente 
viscosi.

Gli scambiatori a tubi corrugati della serie UniTwist sono stati progettati 
con differenti geometrie allo scopo di incrementare l'efficienza termica 
degli scambiatori a fascio tubiero tradizionali.

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

Gli scambiatori UniTwist sono progettati e costruiti con materiali e finiture 
secondo specifica del cliente. 
Acciai inossidabili e leghe speciali vengono trasformati ed assemblati per 
incontrare le diverse caratteristiche della singola applicazione.
A disposizione: flange e raccordi DIN e tri-clamp, giunti di dilatazione e 
speciali esecuzioni e costruzioni per adattare lo scambiatore all'impianto 
del cliente.

Altri materiali sono disponibili su richiesta.
Il nostro standard prevede tubi in AISI316L e mantello in AISI304.

Tubi standard: rame DHP, adatto ad ambienti urbani ed industriali. Su 
richiesta: AISI 304 e AISI 316L.
Alette standard: alluminio e alluminio preverniciato.
Su richiesta: Alluminio-Magnesio (AlMg) e AISI304 e AISI316.
Motori AC trifase o monofase.
Motori EC brushless trifase o monofase ad alto risparmio energetico.

UNIAIR DRYCOOLER

I raffreddatori di liquido consentono di dissipare calore da acqua o da fluidi 
di processo usando l'aria. Inoltre è possibile usare questo tipo di 
raffreddatori per raffreddare l'aria negli impianti di condizionamento e free 
cooling. La gamma UniAir prevede differenti combinazioni di diametri e 
numero di ventilatori, batterie di scambio con tubi in rame ed alette in 
alluminio o completamente in acciaio inossidabile, carenatura verniciata o 
con trattamento anticorrosione. Ventilatori verticali o orizzontali. 
L'esclusivo software di calcolo UNEX consente di dimensionare sempre il 
modello UniAir con l'efficienza migliore e con il più basso consumo 
energetico.

Sistema a spruzzo tramite speciali ugelli.
Sistema con pannelli evaporativi e separatore di gocce.

RAFFREDDAMENTO ADIBATICO

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti
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UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

GAMMA DI PRODOTTI SERIE ST B

DIMENSIONI E PESI UNICOMPACT

MODELLO
A B C D E PESO AREA

IN KGIN MM IN POLLICI IN M�

ST B45 289,5 122,0 80,0 1" 3/4" 2,1 0,11

ST B70 389,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,0 0,18

ST B130 439,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,3 0,23

ST B180 379,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 4,6 0,38

ST B250 509,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 5,8 0,55

ST B300 637,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 7,3 0,73

ST B500 1103,0 143,6 101,6 2" 1" 12,4 1,37

ST B1000 943,0 190,00 139,7 2" 2" 23,5 1,97

A

B

D

ECø

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO PISCINA

LEGENDA

Valvola di intercettazione
Termometro e manometro

By-pass regolabile

Clorinatore automaticoFiltro piscina
Pompa
Scarico

PISCINA

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

PB4 PBS9 PBU10 PBU11 PBU20 PB24 PB34 PB35 PB44 PBG45 PB56 PB67 PB88 PB97

50 60 150 150 150 120 200 140 260 160 200 260 360 200

0,025 0,033 0,064 0,073 0,110 0,120 0,160 0,210 0,221 0,310 0,219 0,399 0,600 0,55/ 
0,70

30 30 30 30 30 25 25 25 30 30 25 30 30 25/16

-0/  
+200

-196/ 
+200

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+200

-10/ 
+180

204 300 296 334 532 625 613 466 532 543 706 802 875 990

74 80 125 125 125 118 186 256 271 281 296 271 386 365

170 260 243 281 479 571 519 380 421 460 583 690 723 861/816

40 42 72 72 72 65 92 170 161 198 180 161 237 214

8 + 
n*2,23

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

7 + 
n*2,3

11 + 
n*1,75

10.5 + 
n*2.5

11.5 + 
n*2.34

11,5 + 
n*2,65

13 + 
n*1,4

11,3 + 
n*2,31

23 + 
n*2,31

10 + 
n*2,7

G 3/4" G 3/4" G 1" G 1" G 1" G 1" G 2" G 2" G 2 1/2" G 2" DN65 G 2 1/2" DN100 DN65/10
0

20 16 28 28 28 50 52 50 65 37 80 65 90 90

0,7 + 
n*0,05

0,8 + 
n*0,73

1,51 + 
n*0.112

1,54 + 
n*0.112

2,54 + 
n*0,112

3 + 
n*0,25

4,7 + 
n*0,29

8 + 
n*0.38

10 + 
n*0.54

13,2 + 
n*0,5

13,6 + 
n*0,43

11,5 + 
n*0,8

39,5 + 
n*1,25

40 + 
n*1,5

MODELLO

Nr. Max 

Piastre

Contenuto 

Canale (dm�)

CONDIZIONI  

DI E SERCIZIO

Pressione 

Max (bar)

Temperatura 

Max (°C)

DIMENSIONI

Altezza (mm) 
A

Larghezza 

(mm) B

Int. Verticale 

(mm) C

Int.Orizzontal

e (mm) D

Profondità 

(mm) E

Dimetro 

Connessioni

Lunghezza 

Conn. (mm) F

Peso (Kg)

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

I prodotti standard sono generalmente disponibili a magazzino o 
possono essere consegnati con breve preavviso.
È disponibile anche una vasta gamma con altre dimensioni.

GAMMA DI PRODOTTI UNIBRAZ 

Per la maggior parte delle applicazioni, gli scambiatori di 
calore standard sono ideali per una rapida e facile 
installazione.
Gli accessori consentono una flessibilità ancora maggiore 
per tutti gli scambiatore di serie senza necessità di alcuna 
modifica.

OPZIONI E PRODOTTI SPECIALI

Per i cliente OEM e/o applicazione speciali, possiamo produrre 
scambiatori personalizzati a seconda delle esigenze del cliente.

Possiamo personalizzare i tipi di connessioni (ad es. flange e/o 
connessioni speciali per teleriscaldamento o attacchi Victaulic), 
alloggiamenti per sonde, staffe o perni per il fissaggio a muro.

B

D

E F

A C

INFORMAZIONI GENERALI

La turbolenza è il fattore chiave dello scambio termico.

L'innovativo design UniTwist garantisce: diminuzione di peso ed ingombro 
dello scambiatore, riduzione dello sporcamento, diminuzione della 
circolazione del prodotto all'interno dello scambiatore.

Gli scambiatori a tubi corrugati della serie UniTwist sono stati progettati 
con differenti geometrie allo scopo di incrementare l'efficienza termica 
degli scambiatori a fascio tubiero tradizionali.
Grazie ai differenti tipi di corrugazione dei tubi e del mantello, gli 
scambiatori UniTwist sono indicati per il trattamento di fluidi non 
Newtoniani, con particelle e solidi in sospensione o particolarmente 
viscosi.

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

Acciai inossidabili e leghe speciali vengono trasformati ed assemblati per 
incontrare le diverse caratteristiche della singola applicazione.

Gli scambiatori UniTwist sono progettati e costruiti con materiali e finiture 
secondo specifica del cliente. 

A disposizione: flange e raccordi DIN e tri-clamp, giunti di dilatazione e 
speciali esecuzioni e costruzioni per adattare lo scambiatore all'impianto 
del cliente.
Il nostro standard prevede tubi in AISI316L e mantello in AISI304.
Altri materiali sono disponibili su richiesta.

Su richiesta: Alluminio-Magnesio (AlMg) e AISI304 e AISI316.
Alette standard: alluminio e alluminio preverniciato.

Tubi standard: rame DHP, adatto ad ambienti urbani ed industriali. Su 
richiesta: AISI 304 e AISI 316L.

Motori AC trifase o monofase.
Motori EC brushless trifase o monofase ad alto risparmio energetico.

UNIAIR DRYCOOLER

I raffreddatori di liquido consentono di dissipare calore da acqua o da fluidi 
di processo usando l'aria. Inoltre è possibile usare questo tipo di 
raffreddatori per raffreddare l'aria negli impianti di condizionamento e free 
cooling. La gamma UniAir prevede differenti combinazioni di diametri e 
numero di ventilatori, batterie di scambio con tubi in rame ed alette in 
alluminio o completamente in acciaio inossidabile, carenatura verniciata o 
con trattamento anticorrosione. Ventilatori verticali o orizzontali. 
L'esclusivo software di calcolo UNEX consente di dimensionare sempre il 
modello UniAir con l'efficienza migliore e con il più basso consumo 
energetico.

Sistema a spruzzo tramite speciali ugelli.
Sistema con pannelli evaporativi e separatore di gocce.

RAFFREDDAMENTO ADIBATICO

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti
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UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

GAMMA DI PRODOTTI SERIE ST B

DIMENSIONI E PESI UNICOMPACT

MODELLO
A B C D E PESO AREA

IN KGIN MM IN POLLICI IN M�

ST B45 289,5 122,0 80,0 1" 3/4" 2,1 0,11

ST B70 389,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,0 0,18

ST B130 439,5 122,0 80,0 1 1/2" 3/4" 3,3 0,23

ST B180 379,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 4,6 0,38

ST B250 509,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 5,8 0,55

ST B300 637,0 143,6 101,6 1 1/2" 1" 7,3 0,73

ST B500 1103,0 143,6 101,6 2" 1" 12,4 1,37

ST B1000 943,0 190,00 139,7 2" 2" 23,5 1,97

A

B

D

ECø

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO PISCINA

LEGENDA

Valvola di intercettazione
Termometro e manometro

By-pass regolabile

Clorinatore automaticoFiltro piscina
Pompa
Scarico

PISCINA

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

PB4 PBS9 PBU10 PBU11 PBU20 PB24 PB34 PB35 PB44 PBG45 PB56 PB67 PB88 PB97

50 60 150 150 150 120 200 140 260 160 200 260 360 200

0,025 0,033 0,064 0,073 0,110 0,120 0,160 0,210 0,221 0,310 0,219 0,399 0,600 0,55/ 
0,70

30 30 30 30 30 25 25 25 30 30 25 30 30 25/16

-0/  
+200

-196/ 
+200

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-195/ 
+195

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+180

-10/ 
+180

-196/ 
+200

-196/ 
+200

-10/ 
+180

204 300 296 334 532 625 613 466 532 543 706 802 875 990

74 80 125 125 125 118 186 256 271 281 296 271 386 365

170 260 243 281 479 571 519 380 421 460 583 690 723 861/816

40 42 72 72 72 65 92 170 161 198 180 161 237 214

8 + 
n*2,23

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

9 + 
n*2,3

7 + 
n*2,3

11 + 
n*1,75

10.5 + 
n*2.5

11.5 + 
n*2.34

11,5 + 
n*2,65

13 + 
n*1,4

11,3 + 
n*2,31

23 + 
n*2,31

10 + 
n*2,7

G 3/4" G 3/4" G 1" G 1" G 1" G 1" G 2" G 2" G 2 1/2" G 2" DN65 G 2 1/2" DN100 DN65/10
0

20 16 28 28 28 50 52 50 65 37 80 65 90 90

0,7 + 
n*0,05

0,8 + 
n*0,73

1,51 + 
n*0.112

1,54 + 
n*0.112

2,54 + 
n*0,112

3 + 
n*0,25

4,7 + 
n*0,29

8 + 
n*0.38

10 + 
n*0.54

13,2 + 
n*0,5

13,6 + 
n*0,43

11,5 + 
n*0,8

39,5 + 
n*1,25

40 + 
n*1,5

MODELLO

Nr. Max 

Piastre

Contenuto 

Canale (dm�)

CONDIZIONI  

DI E SERCIZIO

Pressione 

Max (bar)

Temperatura 

Max (°C)

DIMENSIONI

Altezza (mm) 
A

Larghezza 

(mm) B

Int. Verticale 

(mm) C

Int.Orizzontal

e (mm) D

Profondità 

(mm) E

Dimetro 

Connessioni

Lunghezza 

Conn. (mm) F

Peso (Kg)

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

È disponibile anche una vasta gamma con altre dimensioni.

I prodotti standard sono generalmente disponibili a magazzino o 
possono essere consegnati con breve preavviso.

GAMMA DI PRODOTTI UNIBRAZ 

Per la maggior parte delle applicazioni, gli scambiatori di 
calore standard sono ideali per una rapida e facile 
installazione.
Gli accessori consentono una flessibilità ancora maggiore 
per tutti gli scambiatore di serie senza necessità di alcuna 
modifica.

OPZIONI E PRODOTTI SPECIALI

Per i cliente OEM e/o applicazione speciali, possiamo produrre 
scambiatori personalizzati a seconda delle esigenze del cliente.

Possiamo personalizzare i tipi di connessioni (ad es. flange e/o 
connessioni speciali per teleriscaldamento o attacchi Victaulic), 
alloggiamenti per sonde, staffe o perni per il fissaggio a muro.

B

D

E F

A C

INFORMAZIONI GENERALI

Gli scambiatori a tubi corrugati della serie UniTwist sono stati progettati 
con differenti geometrie allo scopo di incrementare l'efficienza termica 
degli scambiatori a fascio tubiero tradizionali.

La turbolenza è il fattore chiave dello scambio termico.

L'innovativo design UniTwist garantisce: diminuzione di peso ed ingombro 
dello scambiatore, riduzione dello sporcamento, diminuzione della 
circolazione del prodotto all'interno dello scambiatore.

Grazie ai differenti tipi di corrugazione dei tubi e del mantello, gli 
scambiatori UniTwist sono indicati per il trattamento di fluidi non 
Newtoniani, con particelle e solidi in sospensione o particolarmente 
viscosi.

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

Gli scambiatori UniTwist sono progettati e costruiti con materiali e finiture 
secondo specifica del cliente. 
Acciai inossidabili e leghe speciali vengono trasformati ed assemblati per 
incontrare le diverse caratteristiche della singola applicazione.
A disposizione: flange e raccordi DIN e tri-clamp, giunti di dilatazione e 
speciali esecuzioni e costruzioni per adattare lo scambiatore all'impianto 
del cliente.
Il nostro standard prevede tubi in AISI316L e mantello in AISI304.
Altri materiali sono disponibili su richiesta.

Su richiesta: Alluminio-Magnesio (AlMg) e AISI304 e AISI316.

Tubi standard: rame DHP, adatto ad ambienti urbani ed industriali. Su 
richiesta: AISI 304 e AISI 316L.
Alette standard: alluminio e alluminio preverniciato.

Motori AC trifase o monofase.
Motori EC brushless trifase o monofase ad alto risparmio energetico.

UNIAIR DRYCOOLER

I raffreddatori di liquido consentono di dissipare calore da acqua o da fluidi 
di processo usando l'aria. Inoltre è possibile usare questo tipo di 
raffreddatori per raffreddare l'aria negli impianti di condizionamento e free 
cooling. La gamma UniAir prevede differenti combinazioni di diametri e 
numero di ventilatori, batterie di scambio con tubi in rame ed alette in 
alluminio o completamente in acciaio inossidabile, carenatura verniciata o 
con trattamento anticorrosione. Ventilatori verticali o orizzontali. 
L'esclusivo software di calcolo UNEX consente di dimensionare sempre il 
modello UniAir con l'efficienza migliore e con il più basso consumo 
energetico.

Sistema con pannelli evaporativi e separatore di gocce.
Sistema a spruzzo tramite speciali ugelli.

RAFFREDDAMENTO ADIBATICO

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti
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UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

GAMMA DI PRODOTTI UNIGASKET

MODELLO
A B C D PRESSIONE MAX

CONNESSIONI
NR.DI PIASTRE

IN MM IN BAR MAX

PGT07 311 200 231 69 16 1 1/4" 67

PGT14 460 200 380 69 16 1 1/4" 67

PGT27 746 200 666 69 16 1 1/4" 67

PGT42 773 310 603 124 16 2 1/2" 201

PGT70 987 384 700 191 16 DN65 201

PGT84 1211 314 1050 140 16 2" 215

PGAN2 (DP) 1525 450 1070 238 25 DN80 527

PGT82 (D) 1041 460 719 223 16 DN100 301

PGAO1 (D) 1356 465 969 230 25 DN100 191

PGAO2 1817 465 1365 230 25 DN100 491

PGAL1 (SS) (D) 1555 582 983 286 16 DN150 713

PGAL2 (SS) (D) 2317 582 1745 286 16 DN150 713

PGAA1 1675 720 1057 380 25 DN150 435

PGAA2 2150 720 1531 380 25 DN150 425

PGAA3 3100 720 2479 380 25 DN150 441

PGAJ1 1562 877 915 465 25 DN200 585

PGAJ2 1937 877 1290 465 25 DN200 585

PGAJ3 2171 877 1478 465 25 DN200 585

PGAC1 1843 980 1043 486 16 DN300 463

PGAC2 2323 980 1523 486 16 DN300 455

PGAZ1 (SS) (D) 2699 1269 1654 632 16 DN400 561

PGAS1 3104 1446 1886 720 16 DN500 827

PGAS4 4438 1446 3220 720 16 DN500 723

(DP) disponibili anche con piastre doppia parete. (SS) disponibili solo con piastre semisaldate.
(D)   disponibili anche con piastre ad alta profondità canale UniFlow.
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B

C

D

GAMMA PRODOTTI

Gli scambiatori saldo-
brasati UNEX sono 
costituiti da piastre 
stampate in acciaio 
inossidabile di altissima 
qualità.

UniBraz

Queste piastre sono 
saldate tra loro grazie 
alla brasatura in puro 
rame o nickel, ottenuta 
in un forno sottovuoto.

UniGasket

Gli scambiatori ispezio-
nabili UNEX sono 
costituiti da un pacco di 
piastre stampate in 
acciaio inossidabile di 
altissima qualità e da 
guarnizioni adatte ai 
fluidi ed alle temperatu-
re richieste 
dall'applicazione.

UniTwist

Gli scambiatori a tubi 
corrugati della serie 
UniTwist sono stati 
progettati con differenti 
geometrie allo scopo di 
incrementare 
l'efficienza termica degli 
scambiatori a fascio 
tubiero tradizionali.

UniCompact

Gli scambiatori  
UniCompact sono 
versatili ed adatti a 
molteplici applicazioni, 
inclusi vapore, gas e 
fluidi con alta viscosità. 
Grazie alla loro secuzio-
ne completamente 
saldata non richiedono 
parti di ricambio.

UniWeld

La gamma UniWeld 
combina i vantaggi degli 
scambiatori a piastre 
con quelli degli scam-
biatori a  fascio tubiero 
tradizionali: dimensioni 
contenute, alti coeffi-
cienti di scambio e 
ridotto sporcamento con 
alte pressioni e alte 
temperature.

UniAir

L'ampia gamma di 
raffreddatori e conden-
satori UniAir comprende 
più di 1500 modelli in 
differenti combinazioni 
di diametri e numero di 
ventilatori, batterie di 
scambio con tubi in 
rame ed alette in 
alluminio o completa-
mente in acciaio inox.

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniWeld - Hybrid
Scambiatori a piastre completamente saldati

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti

UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

UNEX Scambio Termico S.r.l.
Via del Lavoro, 26/A - 37012 Bussolengo (VR) - Italy

T: +39 045 67 17 709
F: +39 045 67 01 222

www.unexsrl.com
info@unexsrl.com

www. comunexsrl.
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UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

GAMMA DI PRODOTTI STANDARD

GAMMA DI PRODOTTI UNIGASKET

MODELLO
A B C D PRESSIONE MAX

CONNESSIONI
NR.DI PIASTRE

IN MM IN BAR MAX

PGT07 311 200 231 69 16 1 1/4" 67

PGT14 460 200 380 69 16 1 1/4" 67

PGT27 746 200 666 69 16 1 1/4" 67

PGT42 773 310 603 124 16 2 1/2" 201

PGT70 987 384 700 191 16 DN65 201

PGT84 1211 314 1050 140 16 2" 215

PGAN2 (DP) 1525 450 1070 238 25 DN80 527

PGT82 (D) 1041 460 719 223 16 DN100 301

PGAO1 (D) 1356 465 969 230 25 DN100 191

PGAO2 1817 465 1365 230 25 DN100 491

PGAL1 (SS) (D) 1555 582 983 286 16 DN150 713

PGAL2 (SS) (D) 2317 582 1745 286 16 DN150 713

PGAA1 1675 720 1057 380 25 DN150 435

PGAA2 2150 720 1531 380 25 DN150 425

PGAA3 3100 720 2479 380 25 DN150 441

PGAJ1 1562 877 915 465 25 DN200 585

PGAJ2 1937 877 1290 465 25 DN200 585

PGAJ3 2171 877 1478 465 25 DN200 585

PGAC1 1843 980 1043 486 16 DN300 463

PGAC2 2323 980 1523 486 16 DN300 455

PGAZ1 (SS) (D) 2699 1269 1654 632 16 DN400 561

PGAS1 3104 1446 1886 720 16 DN500 827

PGAS4 4438 1446 3220 720 16 DN500 723

(DP) disponibili anche con piastre doppia parete. (SS) disponibili solo con piastre semisaldate.
(D)   disponibili anche con piastre ad alta profondità canale UniFlow.

A

B

C

D

GAMMA PRODOTTI

Gli scambiatori saldo-
brasati UNEX sono 
costituiti da piastre 
stampate in acciaio 
inossidabile di altissima 
qualità.

UniBraz

Queste piastre sono 
saldate tra loro grazie 
alla brasatura in puro 
rame o nickel, ottenuta 
in un forno sottovuoto.

Gli scambiatori ispezio-
nabili UNEX sono 
costituiti da un pacco di 
piastre stampate in 
acciaio inossidabile di 
altissima qualità e da 
guarnizioni adatte ai 
fluidi ed alle temperatu-
re richieste 
dall'applicazione.

UniGasket

Gli scambiatori a tubi 
corrugati della serie 
UniTwist sono stati 
progettati con differenti 
geometrie allo scopo di 
incrementare 
l'efficienza termica degli 
scambiatori a fascio 
tubiero tradizionali.

UniTwist UniCompact

Gli scambiatori  
UniCompact sono 
versatili ed adatti a 
molteplici applicazioni, 
inclusi vapore, gas e 
fluidi con alta viscosità. 
Grazie alla loro secuzio-
ne completamente 
saldata non richiedono 
parti di ricambio.

UniWeld

La gamma UniWeld 
combina i vantaggi degli 
scambiatori a piastre 
con quelli degli scam-
biatori a  fascio tubiero 
tradizionali: dimensioni 
contenute, alti coeffi-
cienti di scambio e 
ridotto sporcamento con 
alte pressioni e alte 
temperature.

L'ampia gamma di 
raffreddatori e conden-
satori UniAir comprende 
più di 1500 modelli in 
differenti combinazioni 
di diametri e numero di 
ventilatori, batterie di 
scambio con tubi in 
rame ed alette in 
alluminio o completa-
mente in acciaio inox.

UniAir

UniBraz
Scambiatori a piastre saldobrasate al rame, inox e nickel

UniGasket
Scambiatori a piastre ispezionabili ad alto rendimento

UniWeld - Hybrid
Scambiatori a piastre completamente saldati

UniAir
Dry cooler, condensatori remoti

UniCompact
Scambiatori a fascio tubiero compatti

UniTwist
Scambiatori a tubi corrugati

UNEX Scambio Termico S.r.l.
Via del Lavoro, 26/A - 37012 Bussolengo (VR) - Italy

T: +39 045 67 17 709
F: +39 045 67 01 222

www.unexsrl.com
info@unexsrl.com

www. comunexsrl.


